CAD-Basisrichtlinie Version 4.0

CAD-Basisrichtlinie (Version 4.0 — 2015)
Diese CAD-Richtlinie basiert auf den VVorgaben und der Struktur der CAD-
HECADN Basisrichtlinie, welche von CADexchange erarbeitet und geférdert wird.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cadexchange.ch



http://www.cadexchange.ch/
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Jahrgang Version glltig ab Beschreibung der Version

2004 1.0 01.01.2005 Basisrichtlinie Architektur

2007 2.0 01.01.2008 Basisrichtlinie Architektur und Geb&audetechnik

2010 3.0 01.01.2011 Basisrichtlinie Architektur und Fachbereiche

2015 4.0 01.01.2016 Basisrichtlinie Datenaustausch-Standard / CADEX-Zertifikat

Vorwort zur CAD-Basisrichtlinie

Die Definitionen im Abschnitt ‘Basisrichtlinie’ entsprechen den Qualitatsansatzen von CADexchange an einen CAD-
Datensatz und dirfen somit nicht ge&ndert werden. Erweiterte Qualitdtsvorgaben des Auftraggebers sind im Abschnitt
'‘Ergédnzungen des Auftraggebers' aufgefuihrt. Diese Angaben durfen nicht im Widerspruch zu den Festlegungen der
Basisrichtlinie stehen.

CADexchange haftet nicht fur Schaden, die durch die Anwendung der vorliegenden Publikation entstehen kénnen.
Anderungen und Ergédnzungen zur CAD-Basisrichtlinie werden auf www.cadexchange.ch publiziert.

Der Vorstand
Vertreten durch Christoph Merz und lan Vogel

CADexchange

Postfach 1688
CH-8001 Winterthur
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1 Einleitung

1.1 Inhalt und Zielsetzung

Basisrichtlinie

Erganzungen des
Auftraggebers

1.

A.

Wahrend dem Planungs- und Bauprozess soll diese Richtlinie dazu dienen, den
Datenaustausch zwischen den Fachplanern und Architekten, sowie mit dem Auftraggeber
zu optimieren. Wahrend dem Bewirtschaftungsprozess kann diese Richtlinie als
Nachschlagewerk fur die verfiigbare Datenqualitat genutzt werden.

1.2 Geltungsbereich

Basisrichtlinie

Ergénzungen des
Auftraggebers

1.

A.

Diese Richtlinie ist verbindlich fir alle Beauftragten, welche fur den Auftraggeber CAD-
Plane erstellen oder bearbeiten. Sie ist ein integrierter Bestandteil des Honorarvertrages
zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer.

Sie gilt fir den Datenaustausch zwischen den beiden Parteien Auftraggeber und
Auftragnehmer in den zuvor vereinbarten Projektphasen nach SIA112. Sie kann aber auch
als Grundlage fur den Datenaustausch zwischen dem Planerteam verwendet werden.

Spezialfélle und Ausnahmen in der Anwendung der CAD-Richtlinie sind mit der
zustandigen CAD-Fachstelle zu regeln und entsprechend zu protokollieren.

1.3 Mitgeltende Unterlagen

Basisrichtlinie

Erganzungen des
Auftraggebers

1.4 Sprachen

Basisrichtlinie

Ergénzungen des
Auftraggebers

1.

A.

Fur die Erstellung von Planen gelten grundsétzlich folgende Richtlinien und Normen.
- SIA 400 Planbearbeitung im Hochbau

- SlIA-Merkblatt 2014 CAD-Layerorganisation

- SlA-Merkblatt 2036 CAD-Datenaustausch

- Elementkostengliederung EKG des CRB

- Elementbasierter Baukostenplan e-BKP des CRB

- SIA 416 Flachen und Volumen von Geb&auden

- SIAD0165 Kennzahlen im Immobilienmanagement

- DIN 277 Grundflachen und Rauminhalte von Bauwerken im Hochbau

- SIA 410, 410/1 und 410/2, Kennzeichnung von Installationen im Geb&aude

Die vorliegende Richtlinie ist in folgenden Sprachen erhéltlich. Die deutsche Version ist
die Grundlage fir alle anderen Sprachen und somit massgebend:

- Deutsch
- Franzdsisch
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2  Strukturelle Vorgaben

2.1 Grundsatze

Basisrichtlinie 1. Pro CAD-Datei darf nur eine Darstellungsebene (Grundriss, Schnitt, Fassade etc.
dargestellt werden. Mischplane sind nicht erlaubt.

2. Konstruktionshilfslinien sind vor der Dateniibergabe zu l6schen.
3. Das Uberzeichnen von Objekten auf demselben Layer ist nicht zul&ssig.

4. Die Daten sind im bereinigten Zustand abzuliefern. Das heisst, alle ungenutzten
Strukturelemente (Blocke, Layer, Referenzen auf andere Dateien etc.) sind bei der
Datenlieferung zu entfernen.

5. Werden Layouts verwendet, so dirfen diese ausschliesslich allgemeine
Planinformationen, wie Planlayout, Legenden etc. enthalten. Sdmtliche Elemente, welche
das darzustellende Bauteil beschreiben, sind im Modell zu platzieren.

Ergadnzungen des A.
Auftraggebers

2.2 Datei- und Planbezeichnung

Basisrichtlinie 1. Der Dateiname der CAD-Datei entspricht demjenigen, welcher im Planverzeichnis
vermerkt ist.

2. Die Plannummer entspricht derjenigen, welche im Planverzeichnis vermerkt ist.

Ergénzungen des A.
Auftraggebers

2.3 Layerstruktur

Basisrichtlinie 1. Die Layerstruktur enthdlt den EKG-Code oder eBKP-Code, mindestens in der
Detaillierung, welche in der CAD-Basislayerstruktur (Spalte 'Layer’) von CADexchange
verzeichnet ist.

2. Sonderzeichen und Umlaute in den Layerbezeichnungen sind verboten. Ausnahmen sind
Bindestriche (-) und Unterstriche ().

3. Die Zuordnung der grafischen Grundelemente (Linien, Kreise, Texte etc.) auf die
vorgesehenen Layer muss korrekt sein.

4. Blocke oder Gruppen sind nur erlaubt, wenn alle Elemente innerhalb des Blockes oder der
Gruppe auf demselben Layer liegen.

Erganzungen des A.
Auftraggebers

2.4 Zeichnungsmassstab

Basisrichtlinie 1. Séamtliche Plane (Modell) sind im Massstab 1:1 zu zeichnen. Der Planmassstab erfolgt
Uber die Skalierung des Plankopfes oder (ber den eingestellten Massstab im
Layoutbereich.

Erganzungen des A.
Auftraggebers

2.5 Referenzen auf andere Datenquellen

Basisrichtlinie 1. Werden Referenzen auf andere Pléne, Bilder, Datenbanken oder planexterne Dokumente
eingesetzt, dirfen sie das Urheberrecht Dritter nicht verletzen.

2. Werden Referenzen eingesetzt, so missen die Referenzdateien in der Datenlieferung
vorhanden sein.

Ergénzungen des A.
Auftraggebers
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3  Grafische Vorgaben

3.1 Grundsatze

Basisrichtlinie 1.
2.
3.

Erganzungen des A.

Auftraggebers

3.2 Referenzpunkt

Basisrichtlinie 1.
2.
3.
4.

Ergénzungen des A.

Auftraggebers

3.3 Planrahmen

Basisrichtlinie 1.
2.
3.
4.

Ergadnzungen des A.

Auftraggebers

3.4 Plankopf

Basisrichtlinie 1.

Erganzungen des A.

Auftraggebers

3.5 Darstellung

Basisrichtlinie 1.

Ein fester Bestandteil dieser Richtlinie sind Musterplane des Auftraggebers. Alle in diesem
Kapitel vorgegebenen Definitionen sind als Vorlagen in den Musterpléanen verfligbar. Wird
vom Auftraggeber nichts anderes vorgegeben, so sind diese zwingend einzusetzen.

Fur die Darstellung und Kennzeichnung von Bauplédnen gelten die Empfehlungen der SIA
400 fur die Architektur, bzw. die SIA 410, 410/1 und 410/2 fur die Geb&udetechnik.

Nur Ubliche graphische Grundelemente (Linien, Kreise, Texte etc.) sind zu verwenden.
Zum Beispiel diirfen folgende Elemente nicht verwendet werden : MULTILINE, ELLIPSE,
XLINE, OLE

Pro CAD-Datei sind zwei Referenzpunkte, zusammen mit einem Symbol und einer
eindeutigen Bezeichnung innerhalb des Schnittrahmens zu platzieren.

Die Referenzpunkte missen pro Ansicht (Grundriss, Schnitt etc.) und Uber das gesamte
Gebéaude deckungsgleich sein.

Sind die Referenzpunkte definiert und auf den Planen platziert, so durfen sie wahrend der
gesamten Lebensdauer eines CAD-Datensatzes nicht mehr verschoben werden.

Baut die CAD-Datei auf einer anderen CAD-Datei auf, so miissen die Referenzpunkte der
tibergeordneten CAD-Datei verwendet werden.

Alle CAD-Plane sind mit einem Schnittrand zu zeichnen, welcher alle anderen
Planinformationen umschliesst. Der Schnittrand entspricht dem jeweiligen Planformat. Die
Faltstellen sind im A4-Bereich des Plankopfes innerhalb des Schnittrandes einzuzeichnen.

Ausserhalb des Schnittrahmens durfen keine weiteren Informationen platziert werden.

Fir die Zeichnungsblattgrésse sind DIN-A Formate oder ein Vielfaches von DIN-A4 bzw.
DIN-AG6 bei feinerer Unterteilung zu verwenden.

Werden Layouts verwendet, sind Planrahmen und Plankdpfe nur in Layouts zuléssig.

In jedem Plan ist ein Plankopf platziert, welcher folgende Informationen enthalten muss:

- Die wichtigsten Angaben zum Planinhalt

- Grafischer Massstab zur Vermessung des Modells

- Nordpfeil zur geografischen Ausrichtung des Modells

- Ubersichtsgrafik des Areals zur Orientierung des Modells

- Markierung des im Plan dargestellten Bereiches in der Ubersichtsgrafik
- Legenden zur Beschreibung von Planinhalten

Die Linientypen miissen erkennbar sein bzw. die richtige Skalierung aufweisen.

Folgende Linientypen diirfen verwendet werden:
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Name (ISO 128) Darstellung
Strichlinie

Gestrichelt mit Abstand

Lang gestrichelt punktiert

Lang gestrichelt doppelpunktiert
Lang gestrichelt dreifachpunktiert
Punktiert
Lang kurz gestrichelt
Lang kurz-kurz gestrichelt
Strichpunktlinie

Zwei Striche, Punkt
Strich, zwei Punkte

Zwei Striche, zwei Punkte
Strich, drei Punkte

Zwei Striche, drei Punkte

3. Die Detaillierung von Planelemente muss immer derjenigen des Planmassstabs
entsprechen. Die Uberdetaillierung, wie zum Beispiel bei Fensterrahmen, ist verboten.

4. Linienzuge die zusammen gehéren, miissen eine genaue und fugenlose Kontinuitat bilden.

Ergénzungen des A.
Auftraggebers

3.6 Farben und Strichstarken

Basisrichtlinie 1. Die Grafischen Grundelemente missen eine Breite 0.0 aufweisen. Strichstarken missen
Uiber die Eigenschaften oder die Ploteinstellungen zugewiesen werden.

Ergénzungen des A.
Auftraggebers

3.7 Textelemente
Basisrichtlinie 1. Samtliche Texte (auch Masstexte etc.) miissen bearbeitbar sein.

2. Es darf nur eine Schriftart verwendet werden. Zu empfehlen ist ARIAL oder eine Schriftart
mit &hnlichen Eigenschaften beziglich Breitenfaktor und Unicode.

Sonderzeichen und Umlaute miissen lesbar sein.
4. Der Breitenfaktor der Texte muss mindestens 1.0 sein.

Die gedruckte Schriftgrosse muss mindestens 1.5 mm betragen.

Ergadnzungen des A.
Auftraggebers
3.8 Masselemente
Basisrichtlinie 1. Die Masselemente und Koten missen bearbeitbar sein.
2. Der Text muss mit der aktuellen Léange der Bemassung assoziativ sein.

3. Die Millimeterwerte von Massen dirfen als hochgestellte Zahlen verwendet werden,
solange sie in den Masstext eingebunden sind.

Ergadnzungen des A.
Auftraggebers

3.9 Schraffurelemente
Basisrichtlinie 1. Die Schraffurelemente miissen bearbeitbar sein.

2. Es durfen nur einfache Linienschaffuren oder Vollflachenfiillungen verwendet werden.

Ergénzungen des A.
Auftraggebers
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3.10 Rauminformationen
Basisrichtlinie 1. Zur Beschreibung von Raumen missen Raumstempel platziert werden.
2. Folgende Rauminformationen missen im Raumstempel vorhanden sein:

- Eindeutige Raumnummer
- Raumflache gemass Raumpolygon

Erganzungen des A.
Auftraggebers

3.11 Flachenpolygone

Basisrichtlinie 1. Flachen sind mit geschlossenen Polygonen zu ermitteln. Andere Methoden sind nicht
erlaubt.

2. Raumpolygone dirfen keine Boégen enthalten. Bégen sind als Linienzilige zu zeichnen,
die den Bdgen maglichst exakt folgen.

3. Folgende Flachenpolygone miissen vorhanden sein:

- Raumpolygone (bestimmt die Nettogeschossflache NGF gemass SIA 416)
- Geschosspolygon (bestimmt die Geschossflache GF geméss SIA 416

Ergénzungen des A.
Auftraggebers

3.12 Blécke und Symbole

Basisrichtlinie 1. Die Blécke und Symbole missen bearbeitbar sein.

2. Alle eingesetzten Symbole missen ohne weitere Beschreibung erkennbar sein oder tber
eine Legende beschrieben werden.

Ergénzungen des A.
Auftraggebers

4  Rechtliche Vorgaben

4.1 Nutzungsrecht an CAD-Daten

Basisrichtlinie 1. Der Auftragnehmer ubergibt dem Auftraggeber mit der Planabgabe das vollstandige
Nutzungsrecht, insbesondere jegliche Verwertungsrechte an den darin enthaltenen Daten.
Dies gilt auch fur Daten, die durch den externen Planenden / die externe Planende von
Dritten Gbernommen worden sind. Der Auftragnehmer darf keine Plansymbole oder
Informationen in die CAD-Daten Uibernehmen, an welchen Urheber- oder Nutzungsrechte
bei Dritten liegen konnten. Der Auftragnehmer Ubernimmt alle rechtliche
Verantwortlichkeiten.

Erganzungen des A.
Auftraggebers

4.2 \Virenfreiheit

Basisrichtlinie 1. Die zu liefernden Daten miissen mit einem aktuellen Virenscanner geprift werden, bevor
sie versandt werden.

Ergénzungen des A.
Auftraggebers
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