Richtlinie fir den CAD-Datenaustausch

Anhang CAD.L21: Layerorganisation Gebaudetechnik

|Agent SIA-Layer |Erganzung |Name Layername komplett Farbe |Farbe Linientyp Beschreibung Standards Beteiligte Planer
Zuweisung des Layer gemass Erweiterte Beschreibung Layerinhalte Layername Indexfarbe |RGB-Farbcode |Name der Linientypen |Erklarung Inhalt Zuweisung auf den Layerstandard
verantwortlichen  [SIA2014 oder Layerstruktur fir AutoCAD RAL-Farbcode
Fachplaners Teile vom detailierte
EKG/BEK Objekteigenschaften

*Frei Wahlbar tber V=Verantwortung

Objekteigenschaft A=Austausch gewiinscht
...~ . 2|
El Elektro
El 1012 VERTEILUNGEN E11012_VERTEILUNGEN 230 255,0,127 CONTINUOUS Haupt- und Unterverteilungen CADEX-Plus/CADEX-Basis [V
El 1022 NOTSTROMVERSORGUNG =08 N[O RSy I{0)\\I= {01 ElV/ (€l 72 102,204,0 CONTINUOUS*  |Notstromerzeugung und Notstromhauptverteilung CADEX-Plus/CADEX-Basis [V
E1l 1023 usv E11023_USV 72 102,204,0 CONTINUOUS*  |USV-Anlagen und -Hauptverteilung CADEX-Plus/CADEX-Basis |V
El 1032 ERDUNG E11032_ERDUNG 96 0,127,0 DASHDOTX2 Erdung CADEX-Basis \Y
El 1032 BO | |ERDUNG 96 0,127,0 DASHDOTX2 Erdung im Bodenbereich CADEX-Plus \Y
El 1032 DE | |ERDUNG 96 0,127,0 DASHDOTX2 Erdung im Deckenbereich CADEX-Plus \Y
El 1033 BLITZSCHUTZ E11033_BLITZSCHUTZ 96 0,127,0 DASHDOTX2 Blitzschutzinstallationen CADEX-Plus/CADEX-Basis [V
El 1040 ROHRINST-INST 8 128,128,128 |DASHED Vorinstallationen inkl. Texte CADEX-Plus \Y
El 1040 BO | |ROHRINST-INST 8 128,128,128 |DASHED Vorinstallationen Boden - inkl. Texte CADEX-Plus \Y
El 1040 DE | |ROHRINST-INST 8 128,128,128 |CONTINUOUS* |Vorinstallationen Decke - inkl. Texte CADEX-Plus \Y
E1l 1041 STEIGZONEN [E11041 STEIGZONEN PR 132,132,132 |CONTINUOUS  [Trasse an Wand, Steigzonen, Inst.-Kanal CADEX-Basis v
El 1041 M __|STEIGZONEN 252 132,123,132 |CONTINUOUS Trasse an Wand, Steigzonen, Inst.-Kanal CADEX-Plus \Y
E1l 1041 H __|STEIGZONEN 50 255,255,0 CONTINUOUS Trasse an Wand, Steigzonen, Inst.-Kanal - Farbfiillung (SOLID) CADEX-Plus V
E1l 1042 TRASSE [E11042 TRASSE B3R 132,132,132 |CONTINUOUS  |[Trasse CADEX-Basis v
El 1042 M BO | |TRASSE 252 132,132,132 |CONTINUOUS Bodentrasse, Bodenkanal, MDM CADEX-Plus \Y
E1l 1042 H BO | |TRASSE 51 255,255,127 |CONTINUOUS Bodentrasse - (Schraff gem. Richtlinien(2)) CADEX-Plus V
El 1042 M DE | |TRASSE 252 132,132,132 |CONTINUOUS Deckentrasse CADEX-Plus \Y
E1l 1042 H DE | |TRASSE 51 255,255,127 |CONTINUOUS Deckentrasse - (Schraff gem. Richtlinien(2)) CADEX-Plus V
E1l 1043 KANAL [E11043 KANAL PR 132,132,132 |CONTINUOUS* |Installationskanale CADEX-Basis v
El 1043 M _ |KANAL 252 132,132,132 |CONTINUOUS* Installationskanale CADEX-Plus \Y
E1l 1043 H _ |[KANAL 51 255,255,127 |CONTINUOUS* |Installationskanale - (Schraff gem. Richtlinien(2)) CADEX-Plus V
E1l 1044 KABELHALTER [E11044 KABELHALTER PR 132,132,132 |CONTINUOUS* |Installationskanale CADEX-Basis v
El 1044 M _ |KABELHALTER 252 132,132,132 |CONTINUOUS* Installationskanale CADEX-Plus \Y
E1l 1044 H _ |KABELHALTER 51 255,255,127 |CONTINUOUS* |Installationskanale - (Schraff gem. Richtlinien(2)) CADEX-Plus V
E1l 1049 BODENDOSEN 230 255,0,127 |CONTINUOUS  |Bodendosen CADEX-Basis v
El 1049 BO | |BODENDOSEN 230 255,0,127 CONTINUOUS Bodendose im Doppelboden CADEX-Plus \Y
E1l 1051 LICHT 151 127,191,255 |CONTINUOUS |Licht (Schalter, Steckdosen, etc.) inkl. Texte CADEX-Basis v
E1l 1051 BO | |LICHT-APP 151 127,191,255 |CONTINUOUS Apparate Licht (Schalter, Steckdosen, etc.) am / in Boden - inkl. Texte CADEX-Plus V
E1l 1051 DE | |LICHT-APP 151 127,191,255 |CONTINUOUS Apparate Licht (Schalter, Steckdosen, etc.) an / in Decken - inkl. Texte CADEX-Plus V
E1l 1051 BO | |LICHT-INST 160 0,63,255 DASHED Installation Licht (Schalter, Steckdosen, etc.) am / in Boden - inkl. Texte CADEX-Plus V
E1l 1051 DE | |LICHT-INST 160 0,63,255 CONTINUOUS* |Installation Licht (Schalter, Steckdosen, etc.) an / in Decken - inkl. Texte CADEX-Plus V
E1l 1052 KRAFT E11052_KRAFT 241 255,127,159 |CONTINUOUS Kraft inkl. Texte CADEX-Basis \Y
E1l 1052 BO | |KRAFT-APP 241 255,127,159 |CONTINUOUS Apparate Kraft am / in Boden - inkl. Texte CADEX-Plus V
E1l 1052 DE | |KRAFT-APP 241 255,127,159 |[CONTINUOUS Apparate Kraft an / in Decken - inkl. Texte CADEX-Plus V
E1l 1052 BO | |KRAFT-INST 230 255,0,127 DASHED Installation Kraft am / in Boden - inkl. Texte CADEX-Plus V
E1l 1052 DE | |KRAFT-INST 230 255,0,127 CONTINUOUS* |Installation Kraft an / in Decken - inkl. Texte CADEX-Plus V
E1l 1055 NOTLICHT E11055 NOTLICHT 74 76,153,0 CONTINUOUS Notbeleuchtung inkl. Texte CADEX-Basis \Y
E1l 1055 BO | |NOTLICHT-INST 74 76,153,0 DASHED Installation Notbeleuchtung am / in Boden - inkl. Texte CADEX-Plus V
E1l 1055 DE | |NOTLICHT-INST 74 76,153,0 CONTINUOUS* |Installation Notbeleuchtung an / in Decke - inkl. Texte CADEX-Plus V
E1l 1061 LEUCHTEN [E11061 LEUCHTEN A 127,191,255 |CONTINUOUS  [Beleuchtungskérper CADEX-Basis v
E1l 1061 BO | |LEUCHTEN 151 127,191,255 |CONTINUOUS Beleuchtungskérper am / in Boden CADEX-Plus V
E1l 1061 DE | |LEUCHTEN 151 127,191,255 |CONTINUOUS Beleuchtungskérper an / in Decken CADEX-Plus V
E1l 1063 NOTLEUCHTEN E11063 NOTLEUCHTEN 72 102,204,0 CONTINUOUS Notleuchten CADEX-Basis \Y
E1l 1063 BO | |NOTLEUCHTEN 72 102,204,0 CONTINUOUS Notleuchten am / in Boden CADEX-Plus \Y
E1l 1063 DE | |NOTLEUCHTEN 72 102,204,0 CONTINUOUS Notleuchten an / in Decken CADEX-Plus \Y
E1 1113 VERTEILER 36 127,63,0 CONTINUOUS  [Zwischenverteilkasten fiir Schwachstrom in Briistungskanalen CADEX-Plus/CADEX-Basis |V
El 1114 TELEFON E11114 TELEFON 81 159,255,127 |CONTINUOUS Telefon inkl. Texte CADEX-Basis \Y
El 1114 BO | |TELEFON-APP 81 159,255,127 |CONTINUOUS Apparate Telefon am / in Boden - inkl. Texte CADEX-Plus \Y
El 1114 DE | |TELEFON-APP 81 159,255,127 |CONTINUOUS Apparate Telefon an / in Decken - inkl. Texte CADEX-Plus \Y
El 1114 BO | |TELEFON-INST 80 63,255,0 DASHED Installation Telefon am / in Boden - inkl. Texte CADEX-Plus \Y
El 1114 DE | |TELEFON-INST 80 63,255,0 CONTINUOUS* Installation Telefon an / in Decken - inkl. Texte CADEX-Plus \Y
E1l 1122 UHREN 34 153,76,0 CONTINUOUS  |Uhr inkl. Texte CADEX-Basis v
El 1122 BO | |UHREN-APP 34 153,76,0 CONTINUOUS Apparate Uhr am / in Boden - inkl. Texte CADEX-Plus \Y
El 1122 DE | |UHREN-APP 34 153,76,0 CONTINUOUS Apparate Uhr an / in Decken - inkl. Texte CADEX-Plus \Y
El 1122 BO | |UHREN-INST 36 127,63,0 DASHED Installation Uhr am / in Boden - inkl. Texte CADEX-Plus \Y
El 1122 DE | |UHREN-INST 36 127,63,0 CONTINUOUS* Installation Uhr an / in Decken - inkl. Texte CADEX-Plus \Y
El 1131 1 CCTV E111311 CCTV 221 255,127,223 |CONTINUOUS Videoiiberwachnung inkl. Texte CADEX-Basis \Y
El 1131 1 BO | |CCTV-APP 221 255,127,223 |CONTINUOUS Apparate Videouberwachnung am / in Boden - inkl. Texte CADEX-Plus V
El 1131 1 DE | |CCTV-APP 221 255,127,223 |CONTINUOUS Apparate Videouberwachnung an / in Decken - inkl. Texte CADEX-Plus V
E1l 1131 1 BO | |CCTV-INST 210 255,0,255 DASHED Installation Videotiberwachnung am / in Boden - inkl. Texte CADEX-Plus \Y
E1l 1131 1 DE | |CCTV-INST 210 255,0,255 CONTINUOUS* Installation Videotiberwachnung an / in Decken - inkl. Texte CADEX-Plus \Y
E1l 1131 |2 LS 34 153,76,0 CONTINUOUS  |Lautsprecher (exkl. LIAS) inkl. Texte CADEX-Basis v
El 1131 2 BO | |LS-APP 34 153,76,0 CONTINUOUS Apparate Lautsprecher (exkl. LIAS) - inkl. Texte CADEX-Plus V
E1l 1131 2 DE LS-APP 34 153,76,0 CONTINUOUS Apparate Lautsprecher (exkl. LIAS) - inkl. Texte CADEX-Plus \

(c) CADexchange | CADMEC AG | Lippuner Energie- und Metallbautechnik AG
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Richtlinie fir den CAD-Datenaustausch

Anhang CAD.L21: Layerorganisation Gebaudetechnik

(c) CADexchange | CADMEC AG | Lippuner Energie- und Metallbautechnik AG

|Agent SIA-Layer |Erganzung |Name Layername komplett Farbe |Farbe Linientyp Beschreibung Standards Beteiligte Planer
Zuweisung des Layer gemass Erweiterte Beschreibung Layerinhalte Layername Indexfarbe |RGB-Farbcode |Name der Linientypen |Erklarung Inhalt Zuweisung auf den Layerstandard
verantwortlichen  [SIA2014 oder Layerstruktur fir AutoCAD RAL-Farbcode
Fachplaners Teile vom detailierte
EKG/BEK Objekteigenschaften

*Frei Wahlbar tber V=Verantwortung

Objekteigenschaft A=Austausch gewiinscht
... ... |
E1l 1131 2| BO | |LS-INST 36 127,63,0 DASHED Installation Lautsprecher (exkl. LIAS) - inkl. Texte CADEX-Plus V
E1l 1131 2| DE | |LS-INST 36 127,63,0 CONTINUOUS* Installation Lautsprecher (exkl. LIAS) - inkl. Texte CADEX-Plus V
E1l 1132 ~ RTV [Eli132 RTV. 00000 A 255,127,223 |CONTINUOUS  |Radio-TV inkl. Texte CADEX-Basis v
El 1132 _ BO | |RTV-APP 221 255,127,223 |CONTINUOUS Apparate TV am / in Boden - inkl. Texte CADEX-Plus \Y
El 1132 _ DE | |RTV-APP 221 255,127,223 |CONTINUOUS Apparate TV an / in Decken - inkl. Texte CADEX-Plus \Y
El 1132 _ BO | |RTV-INST 210 255,0,255 DASHED Installation TV am / in Boden - inkl. Texte CADEX-Plus \Y
El 1132 _ DE | |RTV-INST 210 255,0,255 CONTINUOUS* Installation TV an / in Decken - inkl. Texte CADEX-Plus \Y
E1l 1140 ~ SCHWACHSTROM 34 153,76,0 CONTINUOUS  [Schwachstrom inkl. Texte CADEX-Basis v
El 1140 _ BO | |SCHWACHSTROM-APP 34 153,76,0 CONTINUOUS Apparate Schwachstrom am / in Boden - inkl. Texte CADEX-Plus \Y
El 1140 _ DE | |SCHWACHSTROM-APP 34 153,76,0 CONTINUOUS Apparate Schwachstrom an / in Decken - inkl. Texte CADEX-Plus \Y
El 1140 _ BO | |SCHWACHSTROM-INST 36 127,63,0 DASHED Installation Schwachstrom am / in Boden - inkl. Texte CADEX-Plus \Y
El 1140 _ DE | |SCHWACHSTROM-INST 36 127,63,0 CONTINUOUS* Installation Schwachstrom an / in Decken - inkl. Texte CADEX-Plus \Y
E1l 1142 ~ UKV [E11142 kv A 191,127,255 |CONTINUOUS  [UKV inkl. Texte CADEX-Basis v
E1l 1142 _ BO | |UKV-APP 191 191,127,255 |CONTINUOUS Apparate UKV am / in Boden - inkl. Texte CADEX-Plus V
E1l 1142 _ DE | |UKV-APP 191 191,127,255 |CONTINUOUS Apparate UKV an / in Decken - inkl. Texte CADEX-Plus V
E1l 1142 _ BO | |UKV-INST 190 127,0,255 DASHED Installation UKV am / in Boden - inkl. Texte CADEX-Plus \
E1l 1142 _ DE | |UKV-INST 190 127,0,255 CONTINUOUS*  |Installation UKV an / in Decken - inkl. Texte CADEX-Plus Vv
E1l 1151 ~ BMA [Eli152. BMA N 255,191,0 |CONTINUOUS  |Brandmeldeanlage inkl. Texte CADEX-Basis v
E1l 1151 _ BO | |BMA-APP 40 255,191,0 CONTINUOUS Brandmelde-Apparate Boden - inkl. Texte CADEX-Plus V
E1l 1151 _ DE | |BMA-APP 40 255,191,0 CONTINUOUS Brandmelde-Apparate Decke - inkl. Texte CADEX-Plus V
E1l 1151 _ BO | |BMA-INST 30 255,127,0 DASHED Brandmelde-Installation Boden - inkl. Texte CADEX-Plus \
E1l 1151 _ DE | |BMA-INST 30 255,127,0 CONTINUOUS*  |Brandmelde-Installation Decke - inkl. Texte CADEX-Plus \
E1l 1153 ~ LIAS 34 153,76,0 CONTINUOUS  [LIAS (Audioevakuationsanlage) inkl. Texte CADEX-Basis v
E1l 1153 _ BO | |LIAS-APP 34 153,76,0 CONTINUOUS Apparate LIAS (Audioevakuationsanlage) - inkl. Texte CADEX-Plus V
E1l 1153 _ DE | |LIAS-APP 34 153,76,0 CONTINUOUS Apparate LIAS (Audioevakuationsanlage) - inkl. Texte CADEX-Plus V
E1l 1153 _ BO | |LIAS-INST 36 127,63,0 DASHED Installation LIAS (Audioevakuationsanlage) - inkl. Texte CADEX-Plus V
E1l 1153 _ DE | |LIAS-INST 36 127,63,0 CONTINUOUS* Installation LIAS (Audioevakuationsanlage) - inkl. Texte CADEX-Plus V
E1l 1162 ~ TMA 34 153,76,0 CONTINUOUS  [Turmanagement-Elemente inkl. Texte CADEX-Basis v
E1l 1162 _ BO | |TMA-APP 34 153,76,0 CONTINUOUS Tirmanagement-Elemente Boden - inkl. Texte CADEX-Plus \
E1l 1162 _ DE | |TMA-APP 34 153,76,0 CONTINUOUS Tirmanagement-Elemente Decke - inkl. Texte CADEX-Plus V
El 1162 _ BO | [TMA-INST 36 127,63,0 DASHED Installation Tirmanagement-Elemente Bo - inkl. Texte CADEX-Plus \Y
El 1162 _ DE | [TMA-INST 36 127,63,0 CONTINUOUS*  |Installation Tirmanagement-Elemente De - inkl. Texte CADEX-Plus \Y
E1l 1163 _ ZUKO 34 153,76,0 CONTINUOUS  |Zutrittskontrolle inkl. Texte CADEX-Basis v
El 1163 _ BO | |ZUKO-APP 34 153,76,0 CONTINUOUS Apparate Zutrittskontrolle am / in Boden - inkl. Texte CADEX-Plus \Y
El 1163 _ DE | |ZUKO-APP 34 153,76,0 CONTINUOUS Apparate Zutrittskontrolle an / in Decke - inkl. Texte CADEX-Plus \Y
El 1163 _ BO | |ZUKO-INST 36 127,63,0 DASHED Installation Zutrittskontrolle am / in Boden - inkl. Texte CADEX-Plus \Y
El 1163 _ DE |_|ZUKO-INST 36 127,63,0 CONTINUOUS* |Installation Zutrittskontrolle an / in Decke - inkl. Texte CADEX-Plus Vv
E1l 1164 _ GLS 34 153,76,0 CONTINUOUS  |BUS-Systeme inkl. Texte CADEX-Basis v
E1l 1164 _ BO | |GLS-APP 34 153,76,0 CONTINUOUS Apparate BUS-Systeme am / in Boden - inkl. Texte CADEX-Plus V
E1l 1164 _ DE | |GLS-APP 34 153,76,0 CONTINUOUS Apparate BUS-Systeme an / in Decke - inkl. Texte CADEX-Plus V
E1l 1164 _ BO | |GLS-INST 36 127,63,0 DASHED Installation BUS-Systeme am / in Boden - inkl. Texte CADEX-Plus V
E1l 1164 _ DE | |GLS-INST 36 127,63,0 CONTINUOUS* |Installation BUS-Systeme an / in Decke - inkl. Texte CADEX-Plus V
E1l 1165 _ WAECHTERSTICH 34 153,76,0 CONTINUOUS  |Whéchterstich inkl. Texte CADEX-Basis v
El 1165 _ BO | |WAECHTERSTICH-APP 34 153,76,0 CONTINUOUS Apparate Wachterstich Boden - inkl. Texte CADEX-Plus \Y
El 1165 _ DE | |WAECHTERSTICH-APP 34 153,76,0 CONTINUOUS Apparate Wachterstich Decke - inkl. Texte CADEX-Plus \Y
El 1165 _ BO | |WAECHTERSTICH-INST 36 127,63,0 DASHED Installation Wéchterstich Boden - inkl. Texte CADEX-Plus \Y
El 1165 _ DE | |WAECHTERSTICH-INST 36 127,63,0 CONTINUOUS* Installation Wéchterstich Decke - inkl. Texte CADEX-Plus \Y
E1l E67 _ AUSSPARUNGEN 37 127,95,63 |CONTINUOUS* |Aussparungen mit Brandabschottungen CADEX-Basis v
El E67 _ BO | |AUSSPARUNGEN 127,95,63 CONTINUOUS*  |Aussparungen am / in Boden mit Brandabschottungen CADEX-Plus V
El E67 _ DE | |AUSSPARUNGEN 127,95,63 CONTINUOUS*  |Aussparungen an / in Decken mit Brandabschottungen CADEX-Plus V
El UH __|HILFSLINIEN E1UH_HILFSLINIEN 191,255,0 CONTINUOUS Hilfslinien CADEX-Plus/CADEX-Basis |V
El UR _ |REFERENZ E1UR_REFERENZ 255,127,0 CONTINUOUS Referenzpunkte CADEX-Plus/CADEX-Basis |V
E1l WI _ |INFO-KORREKTUR E1WI_INFO-KORREKTUR 255,0,0 CONTINUOUS Anmerkungen, Revisionswolken etc. CADEX-Plus/CADEX-Basis |V
El XA _ |AFENSTER E1XA_AFENSTER 255,255,255 |CONTINUOUS Ansichtsfenster bei Anwendung von Layouts CADEX-Plus/CADEX-Basis |V
El XK __ |PLANKOPF E1XK_PLANKOPF 132,132,132 |CONTINUOUS Plankopf CADEX-Plus/CADEX-Basis |V
El XR _ |PLANRAHMEN E1XR_PLANRAHMEN 132,132,132 |CONTINUOUS Planrahmen CADEX-Plus/CADEX-Basis |V
E1l XL LEGENDE E1XL LEGENDE 132,132,132 |CONTINUOUS Legenden CADEX-Plus/CADEX-Basis |V
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Richtlinie fir den CAD-Datenaustausch

Anhang CAD.L21: Layerorganisation Gebaudetechnik

[Agent

Beteiligte Planer

*Frei Wéahlbar tber
Objekteigenschaft

SIA-Layer |Erganzung |Name Layername komplett Farbe |Farbe Linientyp Beschreibung Standards
Zuweisung des Layer gemass Erweiterte Beschreibung Layerinhalte Layername Indexfarbe |RGB-Farbcode |Name der Linientypen |Erklarung Inhalt Zuweisung auf den Layerstandard
verantwortlichen  [SIA2014 oder Layerstruktur fir AutoCAD RAL-Farbcode
Fachplaners Teile vom detailierte

EKG/BEK Objekteigenschaften

V=Verantwortung
A=Austausch gewiinscht

(c) CADexchange | CADMEC AG | Lippuner Energie- und Metallbautechnik AG

H1 Heizung

H1 1212 _ APPARATE H11212_APPARATE 251 91,91,91 CONTINUOUS*  |Heizungsapparate die nicht im Architekturplan erfasst sind. - inkl. Texte CADEX-Basis V
H1 1212 __ IS _ |APPARATE 251 91,91,91 CONTINUOUS*  |Heizungsapparate die nicht im Architekturplan erfasst sind. - inkl. Texte CADEX-Plus V
H1 213 [1] HWV [H12131 HWYVY 255,191,0 |CONTINUOUS  |Heisswasser Vorlauf ( Fernwarme) CADEX-Basis v
H1 1213 1 L _|HWV 40 255,191,0 CONTINUOUS Heisswasser Vorlauf ( Fernwarme) - Dicke Linien CADEX-Plus Vv
H1 1213 1] |S _|HWV 30 255,127,0 CONTINUOUS Heisswasser Vorlauf ( Fernwarme) - Dinne Linien CADEX-Plus Vv
H1 1213 2] HWR [H12132 HWR O 255,191.0 |DASHED Heisswasser Rucklauf ( Fernwarme) CADEX-Basis v
H1 1213 2| L _|HWR 40 255,191,0 DASHED Heisswasser Ricklauf ( Fernwarme) - Dicke Linien CADEX-Plus Vv
H1 1213 2| IS _|HWR 30 255,127,0 DASHED Heisswasser Rucklauf ( Fernwarme) - Dinne Linien CADEX-Plus Vv
H1 121 _ T _|TEXT 30 255,127,0 CONTINUOUS Fernwarme allgemein - Texte/Hinweise CADEX-Plus Vv
H1 121 __|D _|BEM 251 91,9191 CONTINUOUS Fernwdrme allgemein - Bemassungen CADEX-Plus Vv
H1 1232 [1]_ HWVL [H112321 HWVL BN 255,0,127  |CONTINUOUS  [Heizleitung Vorlauf Warmseite CADEX-Basis v
H1 1232 1_ |S _ |HWVL 230 255,0,127 CONTINUOUS Heizleitung Vorlauf Warmseite - Diinne Linien CADEX-Plus \%
H1 1232 [2] HWRL [H12322 HWRL 0,63,255 DASHED Heizleitung Ruicklauf (inkl. Expansion) Kaltseite CADEX-Basis v
H1 1232 2| IS _ |[HWRL 160 0,63,255 DASHED Heizleitung Riicklauf (inkl. Expansion) Kaltseite - Diinne Linien CADEX-Plus V
H1 123 T _|TEXT 230 255,0,127 CONTINUOUS Heizung allgemein - Texte/Hinweise CADEX-Plus V
H1 123 __|D __|BEM 251 91,91,91 CONTINUOUS Heizung allgemein - Bemassungen CADEX-Plus V
H1 1271 ~ KAMIN 160 0,63,255 CONTINUOUS  [Kamin CADEX-Basis v
H1 1271 _ s _ |[KAMIN 160 0,63,255 CONTINUOUS Kamin - Diinne Linien CADEX-Plus \Y
H1 1271 T __ |KAMIN 160 0,63,255 CONTINUOUS Kamin - Texte/Hinweise CADEX-Plus \
H1 1271 __|D __ |KAMIN 91,9191 CONTINUOUS Kamin - Bemassungen CADEX-Plus \
H1 E67 _ AUSSPARUNGEN H1E67_AUSSPARUNGEN 127,95,63 CONTINUOUS Aussparungen mit Brandabschottungen CADEX-Plus/CADEX-Basis V
H1 UH _ |HILFSLINIEN H1UH_HILFSLINIEN 191,255,0 CONTINUOUS Hilfslinien CADEX-Plus/CADEX-Basis \Y
H1 UR _ |REFERENZ H1UR_REFERENZ 255,127,0 CONTINUOUS Referenzpunkte CADEX-Plus/CADEX-Basis \
H1 WI __|INFO-KORREKTUR H1WI_INFO-KORREKTUR 255,0,0 CONTINUOUS Anmerkungen, Revisionswolken etc. CADEX-Plus/CADEX-Basis V
H1 XA __ |AFENSTER H1XA_AFENSTER 255,255,255 |CONTINUOUS Ansichtsfenster bei Anwendung von Layouts CADEX-Plus/CADEX-Basis \
H1 XK _ |PLANKOPF H1XK_PLANKOPF 132,132,132 |CONTINUOUS Plankopf CADEX-Plus/CADEX-Basis V
H1 XR _ |PLANRAHMEN H1XR_PLANRAHMEN 132,132,132 |CONTINUOUS Planrahmen CADEX-Plus/CADEX-Basis V
H1l XL LEGENDE H1XL LEGENDE 132,132,132 |CONTINUOUS Legenden CADEX-Plus/CADEX-Basis V
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Anhang CAD.L21: Layerorganisation Gebaudetechnik

|Agent SIA-Layer |Erganzung |Name Layername komplett Farbe |Farbe Linientyp Beschreibung Standards Beteiligte Planer
Zuweisung des Layer gemass Erweiterte Beschreibung Layerinhalte Layername Indexfarbe |RGB-Farbcode |Name der Linientypen |Erklarung Inhalt Zuweisung auf den Layerstandard
verantwortlichen  [SIA2014 oder Layerstruktur fir AutoCAD RAL-Farbcode
Fachplaners Teile vom detailierte
EKG/BEK Objekteigenschaften

*Frei Wahlbar tber V=Verantwortung

Objekteigenschaft A=Austausch gewiinscht
... .|
L1 Luftung
L1 1311 1] APPARATE [L113111 APPARATE BB 214,214,214 |CONTINUOUS*  |Allg. Liftungsapparate - inkl. Texte CADEX-Basis Vv
L1 1311 1] |L _ |APPARATE 254 214,214,214 |CONTINUOUS*  |Allg. Liiftungsapparate - inkl. Texte CADEX-Plus vV
L1 1311 1 L BO | |APPARATE 254 214,214,214 |CONTINUOUS* |Allg. Liftungsapparate am / in Boden - inkl. Texte CADEX-Plus vV
L1 1311 2 DETAIL [L113112 DETAL. B3R 132,132,132 |CONTINUOUS Apparate- Spezifikationen (Angaben Uber Luftmengen und Leistungen) CADEX-Plus/CADEX-Basis \Y
L1 1311 2| BO | |DETAIL 252 132,132,132 |CONTINUOUS Apparate- Spezifikationen (Angaben Uber Luftmengen und Leistungen) am / in Boden CADEX-Plus vV
L1 1341 (1] AUL L1341 A0 2 02020202000 B 214,214,214 [CONTINUOUS  |Aussenluft CADEX-Basis v
L1 1341 1 |L _|AUL 254 214,214,214 |CONTINUOUS Aussenluft - Dicke Linien CADEX-Plus \Y
L1 1341 1_ |S _|AUL 251 91,9191 CONTINUOUS Aussenluft - Diinne Linien CADEX-Plus \Y
L1 1341 1_ K _|AUL 252 132,132,132 |CONTINUOUS Aussenluft - Hohenkoten CADEX-Plus \Y
L1 1341 1, D _|AUL 251 91,9191 CONTINUOUS Aussenluft - Bemassungen CADEX-Plus \Y
L1 1341 1| |H _ |AUL 71 191,255,127 |CONTINUOUS Aussenluft - Farbfillung (SOLID) CADEX-Plus \Y
L1 1341 1] |L BO | |AUL 254 214,214,214 |[CONTINUOUS Aussenluft am / in Boden - Dicke Linien CADEX-Plus V
L1 1341 1| |S BO | |AUL 251 91,91,91 CONTINUOUS Aussenluft am / in Boden - Diinne Linien CADEX-Plus V
L1 1341 1] K BO | |AUL 252 132,132,132 |CONTINUOUS Aussenluft am / in Boden - Hohenkoten CADEX-Plus V
L1 1341 1| |D BO | |AUL 251 91,91,91 CONTINUOUS Aussenluft am / in Boden - Bemassungen CADEX-Plus V
L1 1341 1| |H BO |_|AUL 71 191,255,127 |CONTINUOUS Aussenluft am / in Boden - Farbfillung (SOLID) CADEX-Plus V
L1 1341 [2]|_ ZuL [Li3412 200 BB 214,214,214 |CONTINUOUS  |Zuluft CADEX-Basis Vv
L1 1341 2 |L _|ZUL 254 214,214,214 |[CONTINUOUS Zuluft - Dicke Linien CADEX-Plus \Y
L1 1341 2| IS _|ZUL 251 91,91,91 CONTINUOUS Zuluft - Dinne Linien CADEX-Plus \Y
L1 1341 2 K _|ZUL 252 132,132,132 |CONTINUOUS Zuluft - Hohenkoten CADEX-Plus \Y
L1 1341 2| |D _|ZUL 251 91,91,91 CONTINUOUS Zuluft - Bemassungen CADEX-Plus \Y
L1 1341 2| |H _|ZUL 11 255,127,127 |CONTINUOUS Zuluft - Farbfillung (SOLID) CADEX-Plus \Y
L1 1341 2 |L BO | |ZUL 254 214,214,214 |[CONTINUOUS Zuluft am / in Boden - Dicke Linien CADEX-Plus V
L1 1341 2| IS BO | |ZUL 251 91,91,91 CONTINUOUS Zuluft am / in Boden - Diinne Linien CADEX-Plus V
L1 1341 2 K BO | |ZUL 252 132,132,132 |CONTINUOUS Zuluft am / in Boden - Héhenkoten CADEX-Plus V
L1 1341 2| |D BO | |ZUL 251 91,91,91 CONTINUOUS Zuluft am / in Boden - Bemassungen CADEX-Plus V
L1 1341 2| |H BO | _|ZUL 11 255,127,127 |[CONTINUOUS Zuluft am / in Boden - Farbfiillung (SOLID) CADEX-Plus \Y
L1 1341 3] ABL 1113413 ABL  pEB 214,214,214 |CONTINUOUS  |Abluft CADEX-Basis Vv
L1 1341 3 |L _ |ABL 254 214,214,214 |[CONTINUOUS Abluft - Dicke Linien CADEX-Plus \Y
L1 1341 3_ IS _ |ABL 251 91,91,91 CONTINUOUS Abluft - Diinne Linien CADEX-Plus \Y
L1 1341 3 K _ |ABL 252 132,132,132 |CONTINUOUS Abluft - Hohenkoten CADEX-Plus \Y
L1 1341 3, D __|ABL 251 91,91,91 CONTINUOUS Abluft - Bemassungen CADEX-Plus V
L1 1341 3 |H _ |ABL 131 127,255,255 |CONTINUOUS Abluft - Farbfiillung (SOLID) CADEX-Plus \Y
L1 1341 3| |L BO |_|ABL 254 214,214,214 |[CONTINUOUS Abluft am / in Boden - Dicke Linien CADEX-Plus \Y
L1 1341 3 |IS BO | |ABL 251 91,91,91 CONTINUOUS Abluft am / in Boden - Diinne Linien CADEX-Plus V
L1 1341 3 K BO |_|ABL 252 132,132,132 |CONTINUOUS Abluft am / in Boden - Hohenkoten CADEX-Plus \Y
L1 1341 3 |D BO | |ABL 251 91,91,91 CONTINUOUS Abluft am / in Boden - Bemassungen CADEX-Plus V
L1 1341 3| |H BO |_|ABL 131 127,255,255 |CONTINUOUS Abluft am / in Boden - Farbfillung (SOLID) CADEX-Plus \Y
L1 1341 |4 FOL [Li13414 FOL BB 214,214,214 |CONTINUOUS  |Fortluft CADEX-Basis Vv
L1 1341 4| |L _|FOL 254 214,214,214 |[CONTINUOUS Fortluft - Dicke Linien CADEX-Plus \Y
L1 1341 4| |S _|FOL 251 91,91,91 CONTINUOUS Fortluft - Diinne Linien CADEX-Plus \Y
L1 1341 4| K _|FOL 252 132,132,132 |CONTINUOUS Fortluft - Hohenkoten CADEX-Plus \Y
L1 1341 4, D _|FOL 251 91,91,91 CONTINUOUS Fortluft - Bemassungen CADEX-Plus \Y
L1 1341 4| |H _|FOL 52 204,204,0 CONTINUOUS Fortluft - Farbfiillung (SOLID) CADEX-Plus \Y
L1 1341 4| L BO | |FOL 254 214,214,214 |[CONTINUOUS Fortluft am / in Boden - Dicke Linien CADEX-Plus V
L1 1341 4 IS BO | |FOL 251 91,91,91 CONTINUOUS Fortluft am / in Boden - Dinne Linien CADEX-Plus \Y
L1 1341 4 K BO | |FOL 252 132,132,132 |CONTINUOUS Fortluft am / in Boden - Héhenkoten CADEX-Plus \Y
L1 1341 4, D BO | |FOL 251 91,91,91 CONTINUOUS Fortluft am / in Boden - Bemassungen CADEX-Plus \Y
L1 1341 4, |H BO |_|FOL 52 204,204,0 CONTINUOUS Fortluft am / in Boden - Farbfilllung (SOLID) CADEX-Plus V
L1 1341 5 UML L113415 UML 254 214,214,214 |[CONTINUOUS Umluft CADEX-Basis V
L1 1341 5_ |L _|UML 254 214,214,214 |CONTINUOUS Umluft - Dicke Linien CADEX-Plus \Y
L1 1341 5_ |S _|UML 251 91,91,91 CONTINUOUS Umluft - Diinne Linien CADEX-Plus \Y
L1 1341 5_ K _|UML 252 132,132,132 |CONTINUOUS Umluft - Hohenkoten CADEX-Plus \Y
L1 1341 5/ |D _ |UML 251 91,91,91 CONTINUOUS Umluft - Bemassungen CADEX-Plus \Y
L1 1341 5_ |H _|UML 43 204,178,102 |[CONTINUOUS Umluft - Farbfiillung (SOLID) CADEX-Plus \Y
L1 1341 5/ |L BO | |UML 254 214,214,214 |[CONTINUOUS Umluft am / in Boden - Dicke Linien CADEX-Plus \Y
L1 1341 5 |S BO | |UML 251 91,91,91 CONTINUOUS Umluft am / in Boden - Diinne Linien CADEX-Plus \Y
L1 1341 5 |K BO | |UML 252 132,132,132 |CONTINUOUS Umluft am / in Boden - Hohenkoten CADEX-Plus \Y
L1 1341 5/ |D BO | |UML 251 91,91,91 CONTINUOUS Umluft am / in Boden - Bemassungen CADEX-Plus \Y
L1 1341 5 |H BO | |UML 43 204,178,102 |[CONTINUOUS Umluft am / in Boden - Farbfillung (SOLID) CADEX-Plus \Y
L1 1341 |6 ZKL L1346 2k BB 214,214,214 |[CONTINUOUS |Kaltluft (Zuluft) CADEX-Basis Vv
L1 1341 6| |L _|ZKL 254 214,214,214 |CONTINUOUS Kaltluft (Zuluft) - Dicke Linien CADEX-Plus \Y
L1 1341 6 S ZKL 251 91,91,91 CONTINUOUS Kaltluft (Zuluft) - Dinne Linien CADEX-Plus V

(c) CADexchange | CADMEC AG | Lippuner Energie- und Metallbautechnik AG
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Richtlinie fir den CAD-Datenaustausch

Anhang CAD.L21: Layerorganisation Gebaudetechnik

(c) CADexchange | CADMEC AG | Lippuner Energie- und Metallbautechnik AG

|Agent SIA-Layer |Erganzung |Name Layername komplett Farbe |Farbe Linientyp Beschreibung Standards Beteiligte Planer

Zuweisung des Layer gemass Erweiterte Beschreibung Layerinhalte Layername Indexfarbe |RGB-Farbcode |Name der Linientypen |Erklarung Inhalt Zuweisung auf den Layerstandard

verantwortlichen  [SIA2014 oder Layerstruktur fir AutoCAD RAL-Farbcode

Fachplaners Teile vom detailierte

EKG/BEK Objekteigenschaften

*Frei Wahlbar tber V=Verantwortung
Objekteigenschaft A=Austausch gewiinscht

... ... . |

L1 1341 6| |K _ |ZKL 252 132,132,132 |CONTINUOUS Kaltluft (Zuluft) - Hhenkoten CADEX-Plus \Y

L1 1341 6/ |D _|ZKL 251 91,9191 CONTINUOUS Kaltluft (Zuluft) - Bemassungen CADEX-Plus V

L1 1341 6| |H _|ZKL 171 127,127,255 |CONTINUOUS Kaltluft (Zuluft) - Farbfullung (SOLID) CADEX-Plus V

L1 1341 6| |L BO | |ZKL 254 214,214,214 |CONTINUOUS Kaltluft (Zuluft) am / in Boden - Dicke Linien CADEX-Plus \Y

L1 1341 6| |S BO | |ZKL 251 91,91,91 CONTINUOUS Kaltluft (Zuluft) am / in Boden - Dinne Linien CADEX-Plus \Y

L1 1341 6| |K BO | |ZKL 252 132,132,132 |CONTINUOUS Kaltluft (Zuluft) am / in Boden - Héhenkoten CADEX-Plus \Y

L1 1341 6/ |D BO | _|ZKL 251 91,9191 CONTINUOUS Kaltluft (Zuluft) am / in Boden - Bemassungen CADEX-Plus V

L1 1341 6| |H BO | _|ZKL 171 127,127,255 |CONTINUOUS Kaltluft (Zuluft) am / in Boden - Farbfillung (SOLID) CADEX-Plus V

L1 1341 7 ZWL L113417 ZWL 254 214,214,214 |CONTINUOUS Warmluft (Zuluft) CADEX-Basis V

L1 1341 7 |L _|1ZWL 214,214,214 |CONTINUOUS Warmluft (Zuluft) - Dicke Linien CADEX-Plus V

L1 1341 71 |S _|ZWL 91,91,91 CONTINUOUS Warmluft (Zuluft) - Dinne Linien CADEX-Plus V

L1 1341 7, K _|ZWL 132,132,132 |CONTINUOUS Warmluft (Zuluft) - Héhenkoten CADEX-Plus \Y

L1 1341 7, D _|ZWL 91,91,91 CONTINUOUS Warmluft (Zuluft) - Bemassungen CADEX-Plus vV

L1 1341 7, |H _|ZWL 255,127,255 |[CONTINUOUS Warmluft (Zuluft) - Farbfullung (SOLID) CADEX-Plus vV

L1 1341 7] |L BO | |ZWL 214,214,214 |[CONTINUOUS Warmluft (Zuluft) am / in Boden - Dicke Linien CADEX-Plus vV

L1 1341 7, IS BO | |ZWL 91,91,91 CONTINUOUS Warmluft (Zuluft) am / in Boden - Diinne Linien CADEX-Plus vV

L1 1341 7, K BO | |ZWL 132,132,132 |CONTINUOUS Warmluft (Zuluft) am / in Boden - Héhenkoten CADEX-Plus vV

L1 1341 7, |D BO | |ZWL 91,91,91 CONTINUOUS Warmluft (Zuluft) am / in Boden - Bemassungen CADEX-Plus vV

L1 1341 7, |H BO | |ZWL 255,127,255 |[CONTINUOUS Warmluft (Zuluft) am / in Boden - Farbfiillung (SOLID) CADEX-Plus vV

L1 1341 _ T _|TEXT 132,132,132 |CONTINUOUS Text Kandle CADEX-Plus \

L1 1341 T BO | |TEXT 132,132,132 |CONTINUOUS Text Kandle am / in Boden CADEX-Plus \

L1 1354 _ KUEHLDECKEN L11354_KUEHLDECKEN 91,91,91 CONTINUOUS Deckenraster und Angaben fur Kiihldecken CADEX-Plus/CADEX-Basis vV

L1 1368 _ KOMPONENTEN L11368 KOMPONENTEN 91,9191 CONTINUOUS Armaturen CADEX-Plus/CADEX-Basis V

L1 E67 _ AUSSPARUNGEN L1E67 AUSSPARUNGEN 127,95,63 CONTINUOUS Aussparungen mit Brandabschottungen CADEX-Plus/CADEX-Basis vV

L1 UH __|HILFSLINIEN L1UH_HILFSLINIEN 191,255,0 CONTINUOUS Hilfslinien CADEX-Plus/CADEX-Basis \

L1 UR _ |REFERENZ L1UR_REFERENZ 255,127,0 CONTINUOUS Referenzpunkte CADEX-Plus/CADEX-Basis \Y

L1 WI __|INFO-KORREKTUR LIWI_INFO-KORREKTUR 255,0,0 CONTINUOUS Anmerkungen, Revisionswolken etc. CADEX-Plus/CADEX-Basis vV

L1 XA __ |AFENSTER L1XA AFENSTER 255,255,255 |CONTINUOUS Ansichtsfenster bei Anwendung von Layouts CADEX-Plus/CADEX-Basis \Y

L1 XK __ |PLANKOPF L1XK_PLANKOPF 132,132,132 |CONTINUOUS Plankopf CADEX-Plus/CADEX-Basis V

L1 XR _ |PLANRAHMEN L1XR_PLANRAHMEN 132,132,132 |CONTINUOUS Planrahmen CADEX-Plus/CADEX-Basis V

L1 XL LEGENDE L1XL LEGENDE 132,132,132 |CONTINUOUS Legenden CADEX-Plus/CADEX-Basis \
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Richtlinie fir den CAD-Datenaustausch

Anhang CAD.L21: Layerorganisation Gebaudetechnik

Zuweisung des Layer geméass Erweiterte Beschreibung Layerinhalte
verantwortlichen  |SIA2014 oder Layerstruktur fur
Fachplaners Teile vom detailierte
EKG/BEK Objekteigenschaften
K1 Klima/Kélte
K1 1372 _ APPARATE
K1 1373 1 KUKAVL
K1 1373 2 KUWARL
K1 1373 3 FREON
K1 1373 3_ |S _ |FREON
K1 1373 3 [H _ |FREON
K1 137 T | TEXT
K1 137 D) _ |BEM
K1 E67 _ AUSSPARUNGEN
K1 UH __|HILFSLINIEN
K1 UR _ |REFERENZ
K1 Wi __|INFO-KORREKTUR
K1 XA __ |AFENSTER
K1 XK __ |PLANKOPF
K1 XR _ |PLANRAHMEN
K1 XL LEGENDE

(c) CADexchange | CADMEC AG | Lippuner Energie- und Metallbautechnik AG

Layername

K11372_APPARATE
K113731_KUKAVL
K113732_KUWARL
K113733_FREON

K1E67_AUSSPARUNGEN
K1UH_HILFSLINIEN
K1UR_REFERENZ
KIWI_INFO-KORREKTUR
K1XA_AFENSTER
K1XK_PLANKOPF
K1XR_PLANRAHMEN
K1XL LEGENDE

Indexfarbe
AutoCAD

RGB-Farbcode
RAL-Farbcode

Name der Linientypen

*Frei Wéahlbar tber
Objekteigenschaft

Erklarung Inhalt

Zuweisung auf den Layerstandard

V=Verantwortung

A=Austausch gewiinscht

91,91,91 CONTINUOUS*  |Kalteapparate die nicht im Architekturplan erfasst sind. Umluftkiihler - App. inkl. Texte CADEX-Plus/CADEX-Basis \%
127,0,255 CONTINUOUS Kélteleitung Kaltseite (Vorlauf) event. mit LUftungsanlage-Nr. CADEX-Plus/CADEX-Basis \
127,0,255 DASHED Kélteleitung Warmseite (Rucklauf) event. mit Luftungsanlage-Nr. CADEX-Plus/CADEX-Basis \
91,91,91 CONTINUOUS Freonleitung CADEX-Basis \
91,91,91 CONTINUOUS Freonleitung - Diinne Linien CADEX-Plus \Y
255,255,0 CONTINUOUS Freonleitung - Farbfillung (SOLID) CADEX-Plus \
127,0,255 CONTINUOUS Klima/Kéalte - Texte/Hinweise CADEX-Plus \Y
91,91,91 CONTINUOUS Klima/Kélte - Bemassungen CADEX-Plus \Y
127,95,63 CONTINUOUS Aussparungen mit Brandabschottungen CADEX-Plus/CADEX-Basis \
191,255,0 CONTINUOUS Hilfslinien CADEX-Plus/CADEX-Basis \Y
255,127,0 CONTINUOUS Referenzpunkte CADEX-Plus/CADEX-Basis \
255,0,0 CONTINUOUS Anmerkungen, Revisionswolken etc. CADEX-Plus/CADEX-Basis V
255,255,255 |CONTINUOUS Ansichtsfenster bei Anwendung von Layouts CADEX-Plus/CADEX-Basis \
132,132,132 [CONTINUOUS Plankopf CADEX-Plus/CADEX-Basis \
132,132,132 [CONTINUOUS Planrahmen CADEX-Plus/CADEX-Basis \
132,132,132 |CONTINUOUS Legenden CADEX-Plus/CADEX-Basis v
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Richtlinie fir den CAD-Datenaustausch

Anhang CAD.L21: Layerorganisation Gebaudetechnik

(c) CADexchange | CADMEC AG | Lippuner Energie- und Metallbautechnik AG

|Agent SIA-Layer |Erganzung |Name Layername komplett Farbe |Farbe Linientyp Beschreibung Standards Beteiligte Planer
Zuweisung des Layer gemass Erweiterte Beschreibung Layerinhalte Layername Indexfarbe |RGB-Farbcode |Name der Linientypen |Erklarung Inhalt Zuweisung auf den Layerstandard
verantwortlichen  [SIA2014 oder Layerstruktur fir AutoCAD RAL-Farbcode
Fachplaners Teile vom detailierte
EKG/BEK Objekteigenschaften

*Frei Wahlbar tber V=Verantwortung

Objekteigenschaft A=Austausch gewiinscht
... |
S1 Sanitar
S1 1411 _ APPARATE S11411_APPARATE 251 91,9191 CONTINUOUS*  |Sanitérapparate DEI nicht im Architekturplan erfasst sind. - inkl. Texte CADEX-Plus/CADEX-Basis vV
S1 1441 1 WKN S1I4411 WKN 74 76,153,0 CONTINUOUS Kaltwasser Netzdruck/Feuerwehrleitungen CADEX-Plus/CADEX-Basis vV
S1 1441 1 WKN-PEX S1I4411 WKN-PEX 74 76,153,0 DASHED Kaltwasser Netzdruck/Feuerwehrleitungen Pex Leitung CADEX-Plus/CADEX-Basis vV
S1 1441 2| WKR S114412 WKR 74 76,153,0 CONTINUOUS Kaltwasser red. Druck CADEX-Plus/CADEX-Basis \Y
S1 1441 2| WKR-PEX S114412 WKR-PEX 74 76,153,0 DASHED Kaltwasser red. Druck Pex Leitung CADEX-Plus/CADEX-Basis vV
S1 1441 3 WTE S114413 WTE 74 76,153,0 CONTINUOUS Wasser teilentsalzt CADEX-Plus/CADEX-Basis \Y
S1 1441 4| WVE S114414 WVE 74 76,153,0 CONTINUOUS Wasser vollentsalzt CADEX-Plus/CADEX-Basis \Y
S1 1442 1 WWVL S114421_WWVL 230 255,0,127 DASHDOT Warmwasser Vorlauf/Brauchwarmwasser Vorlauf CADEX-Plus/CADEX-Basis \Y
S1 1442 2| WWRL S114422_WWRL 230 255,0,127 BORDER Warmwasser Rucklauf/Zirkulation/Brauchwarmwasser Ricklauf CADEX-Plus/CADEX-Basis \Y
S1 144 _ T _|TEXT 74 76,153,0 CONTINUOUS Warm- und Kaltwasser allgemein - Texte/Hinweise CADEX-Plus V
S1 144 _ |D _ |BEM 251 91,9191 CONTINUOUS Warm- und Kaltwasser allgemein - Bemassungen CADEX-Plus V
S1 1451 1] |L _IWAR 130 0,255,255 CONTINUOUS Meteorabwasser (Wasser-Ablauf-Regen) - Dicke Linien CADEX-Plus V
s1 1451 [1]_ WAR [s114511 WAR [N 0,191,255 |CONTINUOUS  |Meteorabwasser (Wasser-Ablauf-Regen) CADEX-Basis v
S1 1451 1| |S _IWAR 140 0,191,255 CONTINUOUS Meteorabwasser (Wasser-Ablauf-Regen) - Diinne Linien CADEX-Plus V
S1 1451 1| T _IWAR 140 0,191,255 CONTINUOUS Meteorabwasser (Wasser-Ablauf-Regen) - Texte/Hinweise CADEX-Plus V
s1 1451 [2]_ WAS |s14512 WwAS 0000 EA& 153,76,0 CONTINUOUS  |Schmutzwasser (Wasser-Ablauf-Schmutz) CADEX-Basis v
S1 1451 2 |L _|WAS 34 153,76,0 CONTINUOUS Schmutzwasser (Wasser-Ablauf-Schmutz) - Dicke Linien CADEX-Plus V
S1 1451 2| IS _|WAS 36 127,63,0 CONTINUOUS Schmutzwasser (Wasser-Ablauf-Schmutz) - Dinne Linien CADEX-Plus V
S1 1451 2T _|WAS 36 127,63,0 CONTINUOUS Schmutzwasser (Wasser-Ablauf-Schmutz) - Texte/Hinweise CADEX-Plus V
S1 1451 __|D __|BEM 251 91,9191 CONTINUOUS Abwasser allgemein - Bemassungen CADEX-Plus V
s1 147 _ DAEMMUNG 251 91,91,91 CONTINUOUS  |Dammung mit Materialangaben CADEX-Basis v
S1 147 _ IS _ |DAEMMUNG 251 91,9191 CONTINUOUS Dammung mit Materialangaben - Diinne Linien CADEX-Plus V
S1 147 _ T _ |DAEMMUNG 251 91,9191 CONTINUOUS Dammung mit Materialangaben - Texte/Hinweise CADEX-Plus V
S1 147 __|D _ |DAEMMUNG 251 91,9191 CONTINUOUS Dammung mit Materialangaben - Bemassungen CADEX-Plus V
Si1 151 1) ERG S11511_ERG 255,223,127 |CONTINUOUS Erdgas ERG CADEX-Plus/CADEX-Basis V
Si1 151 2| N2 S11512_N2 204,204,0 CONTINUOUS Stickstoff N2 CADEX-Plus/CADEX-Basis V
Si1 151 3 02 S11513 02 0,102,204 CONTINUOUS Sauerstoff 02 CADEX-Plus/CADEX-Basis V
Si1 151 4| HE S11514 HE 204,204,0 CONTINUOUS Helium HE CADEX-Plus/CADEX-Basis V
Si1 151 5 COo2 S11515 CO2 204,204,0 CONTINUOUS Kohlendioxid CO2 CADEX-Plus/CADEX-Basis V
Si1 1542 _ DLT S11542 DLT 0,63,255 DASHED DLT Druckluft CADEX-Basis V
Si1 1542 _ IS _|DLT 0,63,255 DASHED DLT Druckluft - Diinne Linien CADEX-Plus \Y
Si1 1542 _ T _|DLT 0,63,255 CONTINUOUS DLT Druckluft - Texte/Hinweise CADEX-Plus V
S1 1542 __|D _|DLT 91,9191 CONTINUOUS DLT Druckluft - Bemassungen CADEX-Plus V
Si1 E67 _ AUSSPARUNGEN S1E67_AUSSPARUNGEN 127,95,63 CONTINUOUS Aussparungen mit Brandabschottungen CADEX-Plus/CADEX-Basis V
Si1 UH __|HILFSLINIEN S1UH_HILFSLINIEN 191,255,0 CONTINUOUS Hilfslinien CADEX-Plus/CADEX-Basis V
Si1 UR _ |REFERENZ S1UR_REFERENZ 255,127,0 CONTINUOUS Referenzpunkte CADEX-Plus/CADEX-Basis V
Si1 WI __|INFO-KORREKTUR S1WI_INFO-KORREKTUR 255,0,0 CONTINUOUS Anmerkungen, Revisionswolken etc. CADEX-Plus/CADEX-Basis V
S1 XA _ |AFENSTER S1XA_AFENSTER 255,255,255 |CONTINUOUS Ansichtsfenster bei Anwendung von Layouts CADEX-Plus/CADEX-Basis \
Si1 XK __ |PLANKOPF S1XK_PLANKOPF 132,132,132 |CONTINUOUS Plankopf CADEX-Plus/CADEX-Basis V
S1 XR _ |PLANRAHMEN S1XR_PLANRAHMEN 132,132,132 |CONTINUOUS Planrahmen CADEX-Plus/CADEX-Basis V
S1 XL LEGENDE S1XL_LEGENDE 132,132,132 |CONTINUOUS Legenden CADEX-Plus/CADEX-Basis \Y
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